
LC-19SH7E-BK

PRZEKĄTNA EKRANU 19 CALI (47 CM)
PANEL O ROZDZIELCZOŚCI WXGA
(1366X3X768)
TUNER HD DVB-T :MPEG2/MPEG4 H.264
DYNAMICZNY KONTRAST
GNIAZDO SCART
WEJŚCIE HDMI
WEJŚCIE PC (15PIN D-SUB)

Kryształowo czysty obraz na panelu LCD o rozdzielczości XGA (1366x3x768), zaawansowany interfejs cyfrowy HDMI
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EKRAN

Przekątna obrazu cm / cale:  47/19
Rozdzielczość panelu:  1366 x 768
Technologia panelu RGBY / RGB:  /
HD ready / HD TV:  /
System podświetlenia LED / CCFL:  /
Typ podświetlenia pełny / krawędziowy:  /
Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu:  300/1.000:1
Czas pracy podświetlenia (godz.) / czas reakcji (ms):  40000/5
Kąt obserwacji w poziomie / w pionie:  170/160

SYSTEM ODBIORU

Tuner SDTV / HDTV (MPEG4, H.264):  /
Tuner DVB-T / DVB-T2:  /
Tuner analogowy:  
System NTSC (przez wejście AV) / PAL / SECAM:  / /

SYSTEM AUDIO

Wzmacniacz cyfrowy / 1-bitowy:  /
System automatycznego sterowania głośnością (AVC):  
System Virtual / Dolby Surround:  /
Liczba głośników (bez subwoofera):  2
Głośniki: moc wyjściowa (W):  3 + 3
System dźwięku B/G, D/K, I, L/L':  

MULTIMEDIA 

Dekoder teletekstu (pamięć stron):  1000

GNIAZDA PODŁĄCZENIOWE

HDMI:  0/1
SCART:  1
Wejścia AV / S-Video / Component:  / /
Wyjście: słuchawkowe / analogowe audio:  /
Gniazdo cyfrowe: koncentryczne / optyczne:  /
Gniazdo CI+ / CI:  /
VGA / DVI / RS-232C:  / /
WLAN / LAN / USB:  / /

EKOLOGIA/ENERGIA

Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności:  
Główny wyłącznik zasilania:  
Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu:  
Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0:  37.5
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0:  0.22
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0:  
0.22
Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień
obowiązkowych (%):  85
Zawartość rtęci (mg):  5.5
Obecność ołowiu:  

OGÓLNE

Kolor obudowy:  Czarny
Przyciski standardowe / dotykowe:  /
Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł w mm):  457,3 x 343,1 x 189,8
Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gł w mm):  457,3 x 308,1 x 66,6
Ciężar z podstawą (kg):  4,0
Mocowanie VESA (mm):  100 x 100
EAN:  4974019637303
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