
A4-Farbdrucker

BP-C131PW
Nachhaltiger und kompakter Desktop-Drucker. 

•	 �Ausgabegeschwindigkeit max. 31 S./Min. in Farbe 

•	� Standard-Papierkapazität kann von 300 Blatt auf 800 Blatt  
erweitert werden

•	 10,16-cm-Farb-LCD-Touchsreen (4 Zoll) 

•	� Schneller und einfacher Zugriff auf das Ausgabefach über  
die Vorderseite des Geräts

•	� Das Integrierte WLAN-Modul ermöglicht eine flexible Einbindung 
und Aufstellung des Druckers

•	� Einfaches Verbinden Ihres Mobilgeräts zum Drucken

•	� Neues, modernes Design mit weniger Bauteilen bedeutet weniger 
CO2-Emissionen bei der Herstellung

•	� Bis zu 50 % recycelte Kunststoffe bei der Herstellung der Basisma-
schine, und vollständig recycelbare Produktverpackungen

•	� Niedrige TEC-Werte sorgen für positive Energiesparbilanz, und die 
fortschrittliche PAD-Fixiertechnologie für einen der niedrigsten 
Stromverbrauchswerte in seiner Klasse

�•	� Robuste Sicherheitsfunktionen, einschl. Datenverschlüsselung/ 
-löschung, TLS 1.3-Unterstützung und Benutzerauthentifizierung

•	� Automatische Firmware-Updates ohne Technikereinsatz

Der BP-C131PW ist ein nachhaltiger und kompakter A4-Farb-Arbeitsplatzdrucker, der auch im kleinsten Büro oder Homeoffice seinen Platz findet. 
Dank seiner geringen Stellfläche von nur 410 x 410 mm und dem platzsparenden Design, kann er auf einem Schreibtisch, oder einem Sideboard 
aufgestellt werden. Dieser Desktop-Drucker verfügt über einen 4-Zoll-Farb-Touchscreen, und, wie andere Sharp Geräte, über eine einfache und 
intuitive Bedienung. Im täglichen Einsatz ist der BP-C131PW sehr produktiv, denn er kann bis zu 31 S./Min. in Farbe und Schwarz-Weiß drucken, 
und die Papierkapazität lässt sich von 300 auf 800 Blatt erweitern. Zudem verfügt der Drucker zur Unterstützung von mobilen Druckanforderungen 
über ein integriertes WLAN-Modul, d. h. Benutzer können Dokumente vom Mobilgerät via Wi-Fi Direkt oder AirPrint an den Drucker übergeben.
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Allgemeines
Maschinengeschwindigkeit 
(max.)

Farbe / SW A4
31 S./Min.

Bedienfeld-Display 10,16 cm Farb-LCD-Touchscreen (4")

Papiergröße (min. – max.) A6  – A4

Papiergewicht
Kassette 1
Semi-Magazin
Kassette 2 (opt.)

60 – 176 g/m2

60 – 200 g/m2

60 – 200 g/m2

Papierkapazität (std. – max.)
Kassette/Semi-Magazin
Anzahl der Papierquellen
std.
max.

300 – 800
2 – 3
300 Blatt (250 Blatt Kassette + 50 Blatt Semi-Magazin)
800 Blatt (mit opt. Papierkassette)

Aufwärmzeit*1 33 Sek.

Speicher
Kopierer/Drucker (gem.) 
eMMC

2 GB 
16 GB

Netzanschluss lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme (max.) 1,15 kW (220 bis 240 V)

TEC-Wert 0,31 KWh

Abmessungen (B x T x H)
Basisgerät
Maximalkonfiguration

410 x 410 x 369 mm
410 x 410 x 494 mm

Gewicht 19 kg

Netzwerkdrucker
Auflösung 600 x 600 dpi

Schnittstelle USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Unterstützt OS Windows 10, 11,  
Windows Server 2016, Server 2019, Server 2022 
Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15,  
11, 12, 13, 14

Netzwerkprotokolle TCP/IP

Druckprotokolle LPR, Raw TCP (Port 9100), FTP zum Download von  
Print-Files,  IPP, WSD

PDL PCL 6, PostScript® 3™

Verfügbare Schriften 80 Schriftarten für PCL,  
136 Schriftarten für PostScript 3

WLAN 

Eingehaltene Norm IEEE802.11 a/ac/b/g/n

Zugriffsmodus Infrastructure Modus, Wi-Fi Direkt

Sicherheit WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, 
WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed
PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP,  
WPA3 EAP

Option 
500-Blatt-Papierkassette BP-CS13

Technische Daten

Sharp Electronics Europe GmbH,  
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 342, A-1020 Wien  
Tel.: +43 1 727 19-0
www.sharp.at


